KANAL NAWIEWNY TYP "Z"
16 x 22cm izolowany

nawiewnik wyprowadzi¢ 30c
nad powierzchnie podfogi

DN40
stal wg PN—EN 10208-1:2009+AC
rury inst.gazu zabezpieczy¢ antykorozyjnie

PRZEJSCIE SZCZELNE
RURA OCHRONNA

Dn80stal
SKRZYNKA GAZOWA SCIENNA
Z GLOWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10
| REDUKTOREM CISNIENIA
SKRZYNKA GAZOWA

Z ELEKTROZAWOREM DN40
SYSTEMU ASBIG

A

PROJ. PRZYLACZE GAZU S/C
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
(odrebne postepowanie administracyjne)

|

PROJ.PRZEWOD KOMIN. @80/125mm/

CENTRALA ASBIG \ i
DOPROWADZIC ZASILANIE
~230V

POWIETRZNO-SPALINOWY
ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ)
WYPROWADZONY NAD DACH BUDYNKU

A

KANAL WYWIEWNY 200cm2

B
SYGNALIZATOR
OPTYCZNO—-AKUSTYCZNY

UWAGA
- Stosowac rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowa¢
powyzej wszystkich przewodow innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢
na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 10cm
od innych przewodow instalacyjnych.
- W przypadku krzyzowania przewodéw instalacji gazowe;j
z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegtosé
€O najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach
ochronnych.
- Przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne

LEGENDA:

przewdd instalacji gazowej

ZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowy

KG1 - kondensacyjny kociot gazowy

omocy Pn =753 kW Vn=8,0m*h n=97-107,3%
ZK - zawor kulowy DN32 do gazu

T -tréjnik DN32

F  -filtr do gazu $rutowany 5/4™

34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

budowa sali gimnastycznej z instalacjami

dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

Inwestor Gmina BrzezZnica,
Obiekt

Adres

Faza projekt techniczny

Tytut rysunku

RZUT PARTERU

- INSTALACJA GAZOWA

Specjalnos¢

instalacyjna sanitarna

Nr uprawnien

mgr inz. Aleksander Szczurek

MAP/0330,/PWBS,/ 16

mgr inz. Pawel Budzinski

MAP /194 /PWOS /11

Projektant

Sprawdzajqcy

Data grudzien 2020r.
Skala 1:100

‘Numer rysunku ‘ S—G1




PRZEJSCIE SZCZELNE

DN40 ON40 RURA OCHRONNA
R40/32 4 PO SCANE Dn80stal
SKRZYNKA GAZOWA
<
ZAWOR ODCINAACY 7 Z ELEKTROZAWOREM DN40
Q("/" SYSTEMU ASBIG
DN32 S 4 ) SKRZYNKA GAZOWA SCIENNA
ZPRI——"" 7 Z GLOVWNYM KURKIEM, GAZOMIERZEM G10
0 7mar / | REDUKTOREM CISNIENIA
DETEKTOR ‘GAZU ; T

80/125 _ ZESTAW POMIAROWO—REDUKCYJNY
#80/ / WYKONAC WG ODREBNEGO

CENTRALA ASBIG

A CENTRALA ALPA P17/XEP
T AKUMULATOR 12V 12Ah
DOPROWADZIC ZASILANIE ~230V

SYGNALIZATOR OPTYCZNO—AKUSTYCZNY NALEZY ZABUDOWAC
W MIEJSCU WIDOCZNYM PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU

PROJ. PRZYLACZE GAZU S/C

WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

(odrebne postepowanie administracyjne)

SKRZYNKA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

1:10 | %
STl

LEGENDA:

przewdd instalacji gazowej

n

o
%ﬂ & ZRP1 - punkt redukcyjno- pomiarowy
I | 7 %w KG1 - kondensacyjny kociot gazowy
" ] omocy Pn =753 kW Vn=8,0m%h n=97-107,3%
ZK - zawor kulowy DN32 do gazu
1 — Elektrozawor MSV-40 T - tréjnik DN32
2 — Zawér odcinajqcy DN40 = F - filir do gazu $rutowany 5/4™

UWAGA:
- Stosowac rury stalowe bez szwu wg PN-EN 10208-1:2009+AC
- Stalowe rury zabezpieczy¢ antykorozyjnie
- Przewody gazowe w budynku nalezy lokalizowaé
powyzej wszystkich przewoddw innych instalacji.
- Przewody instalacji gazowej w budynku prowadzi¢
na powierzchni $cian w odlegtosci co najmniej 10cm
od innych przewoddw instalacyjnych.
- W przypadku krzyzowania przewodow instalacji gazowej
z innymi przewodami nalezy zachowa¢ odlegtos¢
€O najmniej 2 cm.
- Rury gazu prowadzi¢ przez przegrody w rurach
ochronnych.
- Przez strefy pozarowe wykonaé przejscia ognioszczelne

Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza projekt techniczny

Tytut rysunku ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE INSTALACJI GAZOWEJ

Specjalnos¢ instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek  |MAP/0330/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11
Data grudzien 2020r.

Skala % ‘Numer rysunku ‘ S—-G2
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BUDOWY PRZYLACZA

(wg odrebnego postepowania

administracyjnego)
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v
ZESTAW WODOMIERZOWO przewdd zimnej wody
-ANTYSKAZENIOWY o
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA ——-—.—.—— przewdd cieptej wody
BUDOWY PRZYLACZA <
Wodom.zw. Qnom: 6,0 m¥%h przewdd wody cyrkulac.
EA-RV280 DN32
PODGRZEWACZ C.W.U. L
oy v=2oo§jm3§wEZOWN|cAc.o. Lo numer piondw wodnych
/5 Q=057 dms . ; <  oznaczenie piondw wodnych
/| A A\ DUNNIN NN N \
\ =/ s&i POMPA CYRKULACYJNA ﬂ“ ° 522516 Srednige M : .
LAY OREM CoABOWYM zimna woda/ciepta woda/cyrkulacja
0,040 m¥h * H=0,9 kPg o & ¢ © ?16/16 e & ©
3 3 I o T 8 © N i \ RURY TWORZYWOWE
S 4 _DN25/25/15 Q S = =9 NS ® \ N
. Q m@&g S 2 S gw e S WIELOWARSTWOWE ZACISKANE
<~ A H N o .
T { JOGNIOSZCZELNE __® 0’2 S 92 (I Tekezo) s _% E %}ggﬁi PE/AL/PE PN10 (95°C):
MOCOWANIE DO ELEM. KONSITR; or @ 103316 6/26/16 MOCOWANIE DO _ELEM. KONSTR, . |~ 7' AT A LA @40 x 3,5mm
—~POD STROPEM | 926 ©20 : © 220 ~POD STROPEM | \ @32 x 3,0mm
NACZYNIE Reflex i f ! N f N ! | o @26 x 3.0mm
DD25 3/4" ) \ E) N 1 |i = @20 x 2,5mm
ZAWORBEZPIECZ. || |026 — g3p/39/161] | |22 g i © B16 x 2 25mm
SYR2115 3/4" E@ N \ Ql Sl | § ’
[ACJA UZDATNIANIA \ E i ol I !i_ W7 S| e
e iy “ S ||| o020 I MOCOWANIE DO _ELEM. KONSTR A
N - B .
ST. GRZEWCZEJ S| AL WANE DO LY
b
= [
; UWAGI:
PROJEKT. PRZYtACZE WODOCIAGOWE — instalacje wodne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i pod stropem
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA V] e — przewody instalacji wodnej zaizolowa¢ zgodnie z warunjggmi techn.
@ — przejscia przez Sciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
g — przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne
— zawory mieszajqce i regulacyjne zabudowaé¢ w szafkach instalacyjnych
— wszystkie elementy instalacj mocowa¢ do elementéw konstrukcji i stropu
— w przypadku niewystarczajacego ci$nienia wody w sieci wodociggowej
‘ 7 nalezy zabudowa¢ zestaw podnoszenia cisnienia wody — pomiar ci$nienia wody
s{ % { F‘ s{ FE % F ﬂ{ 7 9 wykona¢ na obiekcie z istn. przylqcza wodociqgoweqo
Zn |
UWAGA: (S .  — : -~ -
W PRZYPADKU NIEWYSTARCZAJACEGO FJ 6{ }2' % }m 6" Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
CISNIENIA WODY W GMINNEJ SIECI Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
WODOCIAGOWEJ NALEZY’ZABUDOWAC' ZESTAW Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
PODNO'SZENIACISNIENIAWODY’ > Faza projekt techniczny
POMIAR CISNIENIA WODY WYKONAC NA 8
BUDOWIE Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA WODY
s [ — Specjalnosé instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
— Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP/O?;?;O/PWBS/WG
— Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11
g Data grudzien 2020r.
Skala 1:100 ‘Numer rysunku ‘ S—WK1
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" szozecoL'A" |
| WPIECIA ODPOWIETRZENIA |
\ | PIONU KANALIZACYJNEGO |
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| ODPOWIETRZ KAN. Z PIONU K3

ZABUDOWAC POD STROPEM @110
ODPOWIETRZ, KAN, Z PIONU K2 wg szczego6tu"A"  wpigcie do pionu K5

ODPLYW Z KOTLA, KOMINA
| ZAWORU BEZPIECZ.

N

ZABUDOWAC PODSTROPEM- @110
wg szczegOtu"A" K_\\%/pie,cie do pionu K5

CZYSZCZAK @110 F110 “

N

CZYSZCZAK @110

Neutralizator

1 F

e 7 T
CZYSZCZAK @110 K1

W RURZE OCHRONNEJ

PRZEJSCIE SZCZELNE

ODPOWIETRZ. KAN. Z PI

CJLU )

ZABUDOWAC POD STROPEM* @110

K4

LN

0 CZYSZCZAK @110

PRZEJSCIE SZCZELNE

K5

CZYSZCZAK @1 10@1 10

RURZE OCHRONNEJ

g szczegotu"A"  wpigcie do pionu K5

N

§ CZYSZCZAK @110
R K6
@110

k6.1 /1

@110

ks@160x4,7mm

160

3110 PVC-U SN4 }

J Y

i=2%

\ LEGENDA:

—p— przewdd kanalizacji sanitarnej
— 4cieki z przybordw sanitarnych
— 9 — — przewdd kanalizacji sanitarnej
do zabudowy pod stropem
przewdd wentylacyjny kan. sanitarnej
do zabudowy pod stropem
K1 numer piondw kanalizacji sanitarnej

A

N
[L

[

studnia tworzywowa 0,425m

—wfaz kI.D400

}

S1
J<s¢1 60x4,7mm

S3

studnia tworzywowa 80,425m
—-wlaz kl.B125

1 F 1 F

1 F

-

ks®160x4,7mm
PVC-U SN8 (SDR34 LITE)
S2

studnia zelbetowa ¢1.0m

—

PRZEJSCIE SZCZELN

W RURZE OCHRONNEJ =

PVC—U SN8 (SDR34 LITE)

—1

F

-

.

PRZEJUSCIE SZCZELNE
W RURZE OCHRONNE

[

— wszystkie elementy instalacj mocowa¢ do elementdw konstrukeji i stropu

"PVC-U SN8 (SDR34 LITE) j\@) UWAG I: A

— przejscia przez sciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych

— przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne

— na pionach kanalizacyjnych zabudowa¢ czyszczaki z drzwiczkami inspekcyjnymi
— piony kanalizacyjne wykona¢ w zabudowie 2x ptyta G—K +izolacja

— piony kanalizacyjne wykona¢ w systemie niskoszumowym
lub zabudowa¢ w izolacji dzwigkottumiqcej

i

.

Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica

Faza projekt techniczny

Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Specjalnosé instalacyjna sanitarna Nr uprawnien

Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP/O?;?;O/PWBS/WG

Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11

Data grudzien 2020r.

Skala 1:100 ‘Numer rysunku ‘ S—WK2




wpiecie skroplin z centrali i chfodnicy
do przewodu kanalizacji sanitamej
poprzez syfon z barierg antyzapachowg

K1 odpowietrzenie nad dach

\ @110(wywiewka dachowa @160/110)
lole |

<)

odpowietrzenie nad dach
(wywiewka dachowa @160/110)

AN\ AN

odpowietrzenie nad dach

(wywiewka dachowa @160/110)
K6.1
g110

=

©

-

]

-

1

-

1

oo o

.

— przejscia przez Sciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
— przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne

— na pionach kanalizacyjnych zabudowa¢ czyszczaki z drzwiczkami inspekcyjnymi
piony kanalizacyjne wykona¢ w zabudowie 2x plyta G-K +izolacja
piony kanalizacyjne wykona¢ w systemie niskoszumowym

lub zabudowa¢ w izolacji dzwiekottumiqcej
— wszystkie elementy instalacj mocowa¢ do elementdw konstrukcji i stropu

LEGENDA:

—p— przewdd kanalizacji sanitarne;
— $cieki z przyboréw sanitarnych

— 9 — — przewdd kanalizacji Fnitornej
do zabudowy pod stropem

przewdd wentylacyjny kan. sanitarnej
do zabudowy pod stropem
K1 numer piondw kanalizacji sanitarnej

UWAGI: 4

Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Inwestor

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza projekt techniczny

Tytut rysunku

RZUT PIETRA - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Specjalnosc¢

instalacyjna sanitarna Nr uprawnien

MAP/0330,/PWBS/ 16

Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek
Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWQOS /11
Data grudzien 2020r.

Skala

1:100 ‘Numer rysunku ‘ S—WK3




N; NAZWA POWIERZCHNIA
POM POMIESZCZENIA [m?]
N W AR AR WA YWAR N W/ WA VR WS N /02 | KOTLOWNIA 12,42
JIN 1/01 - | |_1/03 | SZATNIA DAMSKA 15,65
= 8| 1/04 | WEZEL SANITARNY 11,87
i a| 1/05 [WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,01
7 1 /06 | WEZEL SANITARNY 10,79
1 /07 | SZATNIA MESKA 15,65
1 /08 | KOMUNIKACJA 28,09
T%8% | HALL 56,73
PORTIERNIA 5,7
1/11 | POM. NA SRODKI CZYSTOSCI 3,19
1/12 | MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO | 11,70
1/13 | GABINET ADMINISTRATORA 14,70
\ KLATKA SCHODOWA 10,54
RAZEM 4
_ =
luksfer luksfery ‘N
luksfer
|uksfer ‘
R
=S
\ & A 4

LEGENDA:

przewdd c.o. zasilajqcy

N2 przewdd c.o. powrotny
przewdd zasilajqcy o.p.
KANAL NAWIEWNY TYP 'Z" -~ —— —— —— — przewdd powrotny o.p.
16 x 22cm izolowany przewdd zasil. przylqcza o.p
nawiewnik wyprowadzi¢ 30cm 1/08_a 1/08_b 1/08 ¢ 6d : ' P
nad powierzchnie podtogi 14,17 m? VA 150 13,82 m? VA 150 12,14 ml_f VA 150 _— —— —— —— — Pprzewod powr. przylqcza o.p.
DR B46T & H
PION C.0.NG - 16x2.25 46,2 m 16x2.25 50,3 m 16x2:256457'm . dylatacja
54x1,5 - s . .
60000 W (08) » B @ numer piondw grzewczych instal.c.o.
PION 20603%1 ro
X 9 i i ‘ rozdzielacz O.P. w szafce podtynk.
70168 W 7 N\ e TQF& =l 4\ @ —ilos¢ wyjéc
‘ 05 /12 %) S - DEUGOSC GRZEINIKA
PODGRZEWACZ C.W.U. : (800 mm] TYP GRZEINIKA
A\/=200dm* Z WEZOWNICA C.O: CV22-600 ozn. grzejnika
NACZYNIE Reflex 1/12 +17 °C - 3,00 konwektorowego
~ DD25 3/4" 1 bwym: 0 W - d wietrznik NASTAWA © 1187 W —zasilanie dolne
ZAWOR BEZPIECZ. - - = gutofnatyczny MOC WYMAGANA” wyms= ODPOWIETRZNIK
SYR2115 3/4" o - NS
(1702 +16 °C) O N = , NR POMIESZCZENIA gggig\géwg
H=18.7 kPa | "-50 W] L’D%Vd 0w IS’O POWIERZCHNIA 712 67 ’ 2 VA 700 DLUGOSC RURY
L7197 el O l ol IS G - —CRZEWCZA 16 2n(7) 81,8 mf
R N ,ﬁ@/a G | 00 mm] RIS 16;‘52’?/3'5' 23304 ) SREDNICA RURY 1 OX£- 0Mm
2 199 kPaNG | § CV21s-600 /10 «|Q 13 o) -
E 2640 el | , - o3 | Ig
H=10,9 kPa 2R
il === —=—— o S
3,390 m?fh ST
33352 3kg ' e 95%%‘ [ ) {/[800 mm] A
- v’ ,,,,,,,, —l 500 CV22-600 UWAGA:
= J e : | W NAJWYZSZYCH PKT NALEZY
PROJ.PRZEWOD KOMIN. @80/125mny’ * o2 2 oD ZAMONTOWAC AUTOM. ODPOWIETRZNIKI
POWIETRZNO-SPALINOWY 7035 sk 704 =10 7706 Wl 5,14 m? V :15 )
ZE STALI KWASOODPORNEJ (NIERDZEWNEJ HUs ) ) HO4 hoe ) S 7 ) 50
A 16x2.2570,7 m 16x2.2574,4 m 16x2.25116,8 m 16x2.25117,1m ﬁ 05 UWAGI oA
R N 0% e .
KANAL WYWIEWNY 200cm2 KG1- Zestaw: kondensacyjny kociot gazowy, wiszacy 1/05 7 Hova /07 A 1% .59 m2 VA 150 ‘ . . ) .
VICTRIX PRO 80 2 ERP o mocy 7,2 - 73,0 kW (przy 80/60°C) 5,38 m? VA 100 7,85 m? VA 100 ] 2.2599.8m| | | | bolstrad posredno— pyry - instalacji c.o. prowadzi¢ w bruzdach $ciennych
ZAWOR BEZPIECZEN. SYR 1915 3/4" lub réwnowazny wraz ze sprzegtem hydr., zest. przytgczeniowy , 16x2.25 63,3 m 16x2.2599,0 m ‘%” x16.4x35 i w warstwie izolacji cieplnej posadzki

NACZYNIE WZBIORCZE grupa bezpieczenstwa kotta, oraz automatyka ( regulator _ . - . . .

NG80 REFLEX + SUR1" -sterowanie 3biegami grzewczymi +cwu, kabele, wtyki-kpl, schody zewnetrzne z zadaszeniem prze\.Noc.iy InSt(]k]CJI. C.O.. ZGIZO|0W.GC ZgOdn.le z worl{nkom| techn.
czujniki temp., panel zdalnego sterowania kotta z regulacja do_rozbiorki |18t — przejscia przez Sciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
pogodowa) =11 g‘éf% %\778527 — przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne
uktad podiaczenia kotta wg schematu podzial_stef pozarowych_ 7 | EEER e : - na zakonczeniach piondw c.o. zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki

} { } { } { } { } { } { 7 — ' — zestawy rozdzielaczowe zabudowa¢ w szafkach instalacyjnych
e ]
}?%4 }2%4 F%{ | Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
ROZDZIELACZ OBIEGOW C.O. Z GRUPAMI POMPOWYMI: : - T ..
L Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
(1> NAGRZEWNICE APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH - | — ; ; ; ,
- UKLAD BEZPOSREDNI - +70/50°C . J Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
(2 OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI > - stniejgce drzu S Faza projekt techniczny
- UKLAD BEZPOSREDNI - +70/50°C Otwarte] ng state it
oo Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
(3 OGRZEWANIE PODEOGOWE - UKLAD MIESZ. + 40/28°C — ; _ _ : : _
(@~ OBIEG PODGRZEWAGZA C.W.U. - +70/55°C jg]: Specjalnosé msto\.ocymo sanitarna Nr uprawnien
H Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP/0330/PWBS/ 16
— 5 Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11
Data grudzien 2020r.
Skala 1:100 ‘ Numer rysunku ‘ S—C0O1




28x1,2
10 000 W

28x 1,2
10000 W

{COpowWietrZnik

| 35x1,5

130000 W APARAT GRZEWCZY

w zakresie 3 biegow)

PIONSC.O.:NG

LEO FB25 typ V. FLOWAIR lub réwnowazny

(Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z mozliwoscig przetgczania wydajnosci

NA KONSOLI OBROTOWEJ
LEO FB25 typ V FLOWAIR lub réwnowazny

APARAT GRZEWCZY

(Nagrzewnica z wentylatorem AC,
z mozliwoscig przetaczania wydajnosci

w zakresie 3 biegow)

10 000 W
Stromax-M
2,75 obr. DN15

rt;yv

A
=
/7 \\

Odpowietrznik
automatyczny o

NAGRZEWNICE ZA

DOWAC

NA KONSOLI OBROT
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7 8: 1551 W — przewody instalacji c.o. zaizolowa¢ zgodnie z warunkami techn.
7 = — przejscia przez Sciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
7 | 4 — przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne
7 : — na zakoficzeniach pionéw c.o. zabudowa¢ automatyczne odpowietrzniki
7 |@600 mm] — zestawy rozdzielaczowe zabudowa¢ w szafkach instalacyjnych
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iBS1+32M;C Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
wym:
Y Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
g Faza projekt techniczny
Tytut rysunku RZUTPIETRA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
b — Specjalnosé¢ instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
[ 4 < Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek  |MAP/0330/PWBS/16
— Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11
4 Data grudzien 2020r.
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OPIS POLACZEN:

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ ——— -sleieodagrouczs

— —— — - powrét wody grzewczej
————————— - ciepta woda uzytkowa

—-——--— - cyrkulacja
- zimna woda
UWAGA: — . —.—.— - potaczenia aparatury kontrolno
W NAJWYZSZYCH PKT NALEZY pomiarowej i sterujacej
ZAMONTOWAC AUTOM. ODPOWIETRZNIKI
OPIS ARMATURY:
r et ﬁzawc}rbezpieczehsma
o 880/195 0000 e FSEl Fee=s ===+
| ¢8O/ 1 Przeponowe naczynie wzbiorcze
\ > Zawor odcinajacy
‘ §| Zawor zwrotny
! 57 Filtr siatkowy
| Q) Pompa
P'/?’ Manometr
T
’?’ Termometr
$ Odpowietrznik aut.
230V —HJt- Zawér réwnowazacy STROMAX M
50H
‘ ZMT||_ Przepustnica zaporowa
@% Zawor trojdrogowy mieszajacy z
napedem elektrycznym
INST. GAZOWA %€ 4w Zawor réznicy cisnien
q To[s] Czujniki temperatury na zasilaniu
o T obiegu grzewczego

Tz Czujniki temperatury zewnetrznej

Ts Czujniki temperatury na zasilaniu

P[] Czujnik temperatury c.w.u.

N

uzupetnianie wody ROZDZIELACZ OBIEGOW C.0. Z GRUPAMI POMPOWYMI:

do ukfadu C.O. @— NAGRZEWNICE APARATOW GRZEWCZO-WENTYLACYJNYCH
- UKLAD BEZPOSREDNI - +70/50°C
H=19,9kPa 2,640 m*h
@- OGRZEWANIE KONWEKCYJNE - GRZEJNIKI
- UKLAD BEZPOSREDNI - +70/50°C
H=13,5kPa 0,582 m¥h
@— OGRZEWANIE PODLOGOWE - UKEAD MIESZ. + 40/28°C
H=18,7kPa 0,707 m*h

Stacja uzdatniania wody (@)- OBIEG PODGRZEWACZA C.W.U. - +70/55°C
Znak [Nazwa Typ/model Dostawa ’7 j
KG1 Kociot kondensacyjny gazowy Victrix Pro 80 2 ErP Immergas Pl . Pl Doprowadzenie wody
ZB Zawdr bezpieczenstwa 4bar (w kotle) Immergas | : s ;%’ :! DN25 5 . -
PO Pompa obiegowa kotta Grundfos (w kotle) Immergas ‘ ¢ 5 E?D
KK Kréciec odplywu kondensatu (w kotle) Immergas | | Y
F Filtr wody powrotnej - Immergas uzupelnianie wody ﬁ
SH Sprzeglo hydrauliczne Do kottéw Pro 80-120 Immergas do uktadu C.O. ‘ ‘
Sco Sonda zasilania c.o. - Immergas CATA A ‘
Scwu | Sonda zasobnika c.w.u. - Immergas ‘ ( 1 ‘
Sz Sonda zewngtrzna - Immergas ‘
Pco  |Pompa obiegu c.o. * - - T
Pcwu | Pompa tadowania cw.u. * - e L T J
Zcwu | Zasobnik c.w.u. UBS20S0L | -———- Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
TKS Term‘oregulato‘r lﬁaskadowo—strefowy _ - Immergas Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
ﬁ‘k’w zt;ctj:|.::f::n;::e::t '3"(‘]’;:‘;”“ 19 {sokossorio) mzzzz Adres dziolki_nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 1218022 Brzeznico
NPco | Naczynie przeponowe c.o. * - e Faza projekt techniczny
NPcwu | Naczynie przeponowe cw.u. * - Tytut rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
Specjalnos¢ instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP /0330/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11
Data grudzien 2020r.
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KANAL NAWIEWNY TYP "Z"
16 x 22cm izolowany

nawiewnik wyprowadzi¢ 30c
nad powierzchnie podtogi
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N=2.0 wym/h - do wysokosci 4.0m
Vpow= 4800m3h
v
Wentylator Scienny ~230V wyposazony w czujnik
wilgotnosci wzglednej (praca automatyczna) i regulowane
opdznienie czasowe
typu Limodor firmy Harmann lub réwnowazny - kpl
LF/M 100/40 - z dwoma wydajno$ciami pracy .
100 30 m3/h P =23/6 W. LEGENDA
Bieg 1 0 wydajnosci 40m3/h - praca na state . . .
ol Bieg 2 poprzez czujnik wilgotnosci Lo kanal wentylacji nawiewnej
. kanal wentylacji wywiewnej
v \/// A\\N ZZNNN I%:I “& R y J y J
R 2 kanal czerpny
N = \ . ro
NESG ';rcaztjs'g’o”;‘;‘znsacy"’a kanat wyrzutowy
\1 Fcz=280cm2 . Fcz=280cmi2 Went. grawit
krata kompensacyjna Fcz=280cm2 -9 : 150 m3h
Fcz=420cm2 Vpow= 20m*h N o
= \ 7 _115m*N nawiew o okreslonym wydatku
= NNNNNNN L NNNNNWS NN 3 —~
\ \ “H" " g Q \ 8; § @ ] *‘E" Wentylator §cienny ~230V L] Went. grawit. 100 moh
N=4.7 wym/h N=4.3 wym/h ruchu/obecnosci (praca autor ] > +  wyciqg o okreslonym wydatku
N=4.0 wym/h Vpow= 150m?3h}y| N=6.2 wym/h Vpow= 125m3h N=4.0 wym/h opdznienie czasowe oraz W ‘| E o A
Vpow= 170m?h | Vpow= 100m?/ Vpow= 170m¥h drugiego pomieszczenia, <
Went.graw' N % \ é N typu Limodor firmy Harmarjn {ub rownowazry - kpl N=1.1 wym/h
\ LA § L . LF/M 100 - 0 wydajnosci pracy T00m3/h P {23 W N=1.8 wym/h - \IN=1.6 wym/h Vpow= 50m*/h B - POWETRZE USUWANE
100 m3h \ Automat nawiewny VpOW— 30m3/h VpOW— 15m3/h
\ \ 3 g typu ZLA160 Helios lub réwnowazny % L] . .:%. \ — NAWEWNIK W DRZWIACH
P = B I samoczynny, regulowany temperaturowo, L E—
20 m3h % \ ' i N / H s ye 8 H 45 p?th 70 m3h s\ /A z filtrem G3 i tlumieniem akustycznym B\ f50 - A
L = e e 7
7 o U e /1715m3/h g} [//// i
Automat nawiewny kl = .
typu ZLA160 Helios lub rownowazny 7|klapa p.poz. .
samoczynny, regulowany femperaturowo, 2 UWAG I "
zfiltrem G3 i umieniem akustycznym Wentylator &cienny ~230V wyposazony w czujnik 115m3h . Went, grawit. r:ﬁ\lﬂggfi\ ?g;viswlny " — kanaty wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieﬂonego
) . . ) . typu elios lub rownowazn . . . .
Igot led tomat | ' g -
Wentylator $cienny ~230V wyposazony w czujnik ggl)g;nrilgr?ig Z"Zzgsgwf;el (praca automatyczna) i regulowane Automat haiwiewny ~ " _ Klapa p.poz. samoczynny, regulowany femperaturowo, kanaly wentylacyjne zaizolowa¢ zgodnie z warunkami techn.
Lupc:zur:;z?ecr:;: O(V;;;agfaiuvmitxgsl ; ggu&gvgg;;m typu Limodor fitmy Harmann lub réwnowazny - kol tS);me ()chés\;g;) t*:;&zw;nryotvxyjzaymwu L Zfiltrem G3 i tumieniem akustycznym —"przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne
drugiego pomieszczenia %géM:gO/‘;?h'; d“é%%avzl"’ydam"“'am' pracy 2 tumieniem akustycznym : — przejscia przez $ciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
> - - : 14um = . . . . 2 N
typu Limodor firmy Harmann lub réwnowazny - kpl Bieq 1 0 wydainosci 40m3/h - praca na state — wszystkie elementy instalacji mocowa¢ do elementdw konstrukcji i stropu
LF/M 100 - o wydajnosci pracy 100 m3/h P = 23 W 1°9 0 WYCaINosal T Mo - Préc 115 m¥h s J - . -
YeaJnosel pracy Bieg 2 poprzez czujnik wilgotnosci L — przejscia elementéw wentylacyjnych przez dach zabezpieczy¢ obrébkq blacharskg
 |klapa p.poz. — skropliny podtqczy¢ do kanalizacji poprzez syfon antyzapachowy
T S ] S I e — | i
M{ ,
Wentylator $cienny ~230V wyposazony w czujnik # S{ F # %b % — B . _ .
wilgotnosci wzgledne] (praca automatyczna) i reguldwane Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
opdznienie czasowe Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
typu Limodor firmy Harmann lub réwnowazny - kpl Ad - - . . .
LF/M 100/40 - 2 dwoma wydajnosciam pracy res dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
10040 m3/h P =23/6 W. > 4 y Faza projekt techniczny
Bieg 1 o wydajnosci 40m3/h - praca na state _
Bieg 2 poprzez czujnik wilgotnosci L Tytut rysunku RZUT PARTERU - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
s — Specjalnosé instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
— Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP/O?;?;O/PWBS/WG
— Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11
‘ Data grudzien 2020r.
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@270mm, L=10.5m V= 1200m?h - @270mm, L=10.5m V= 1200m3h N
\ e J ——————— T ——— =
b | } b ! } RN \ R N bl A O AT AR AR N
i @270mm, L=10,5m,
Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany/ @270mm. L=10.5 1200m*h
PES Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, 1200m*h ‘ Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg
zawieszenie na lince stalowej, kierunki wyptywu: Poprzez \ normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej,
dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na \ kierunki wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne
godz. 06:00 oraz 04:00- @270-mm lub réwnowazny ‘ usytuowane na godz. 06:00 oraz 08:00- @ 270-mm lub réwnowazny
— i L
\
Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES ‘
Wg normy PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na \
lince stalowej, typ: transportowy z podej$ciem do 4 nawiewnikéw \
@550-@380mm lub réwnowazny || -
E €
N=2.0 wym/h - do wysokosci 4.0m } § §
Vpow= 4800m*h 8 N
S
\
\
|
@380mm, L=11,5m ‘
2400m?h i
\
|
1 Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy ‘ Nawiewnik tkaninowy typu AIRMIX - Poliester modyfikowany PES Wg normy [
PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki \ PN-EN 13501-1 B-s1-d0. Niezapalny, zawieszenie na lince stalowej, kierunki
wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na | wyptywu: Poprzez dysze nawiewne oraz otwory indukcyjne usytuowane na
godz. 06:00 oraz 04:00- @ 250-mm lub réwnowazny ‘ godz. 06:00 oraz 08:00- @ 290-mm lub réwnowazny v
N @250mm, L=9,0m -1— ©290mm, L=12,0m
1000m?/h m 1400m?/h
[ESE T S S S S S SN SN R SR S B NS SO B bt bt ‘ bt fot ot t b t bt bt tot t4 bt t
| e, T =
ratka z regulacjg @250mm, L=9.0m V= 1000m¥h ‘ < @290mm, L=12.0m V= 1400m?h
o wym 1100x400mm | | €€
ratka  regulaciq @550mm, + redukcja @550/380 \ é I
o wym 1100x400mm 180m%h L=3,0m 4800m%h ‘ 8
2590 m3/h$ 2590 m?h Q
¥ m 2 > .
g . ' 2 LEGENDA:
$cienna czerpnia powietrza - allox400 800x400 800x400
— S X . . .
Vp=5180m3/h o wym.1600x400mm “l 2 Re=a S ——————— kanat wentylacji nawiewne;
N1 il | — SR A
F 3 = \ kanat wentylacji wywiewnej
N =S % % e N NN N NN
ReduKja prost. [ 22/ =3 % 5 kanat czerpny
1200x300 T == przepustnica regulacyjna
wpiecie skroplinzoer116 E)i‘gl)'(})lodnicy 8 kanal wyrzutowy
= Loarllt S TLUMIK L=0.75m i
;%2:?;;%:1 I;at?:rllza zawzza:;gow o 2 0 wym.300x1200mm 380m¥/h = \ 150 m¥h
" i \2 = TEUMIK L=0.75m VN=7‘(_)31’§"6m/3’}h %(?jlf’ ™M nawiew o okreslonym wydatku
TLUMIK L=0.75m 0 wym.300x1200mm pow=3c0m -l
0 wym.1200x300mm = X 0 100 mélh
. \iwﬁ ] » 0 m? .
S P s S J +  wyciqg o okreslonym wydatku
— ——f5) [ o) 3 0
%
_ B - POWETRZE USUWANE
004l

8N w I%I — NAWEWNIK W DRZWIACH

140 m%h 150x100 120 m%h A
- m ‘ . it 6125 | ‘?Kl?n 1N o1 o J
D T 2 e e et S ﬁ N
R e L7 o s = o N N N
. L] I I
,,/ UWAGI:
wyrzutnia dachowa entrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 - kpl . . . .
Vp=5180m3/h o wydajnosci 5180/ 5180m3/h; z odzyskiem ciepla i automatyka ) 110mdh N=2.0 wym/h I kanaty wentylocyj'ne pFO\fIOdZIC W przestr'zem stropu po'dwKszonego
_pBo W&(’jm-iOOXiOOm,m stojaca, wg karty doboru firmy FRAPOL Iub réwnowazna %ﬁp poz Went. grawit. — kanaly wentylacyjne  zaizolowa¢ zgodnie z warunkami techn.
przejscie przez dach wykonac masa centrali: 67 1kg, moc elekt. wentylatoréw max 2x 2.68kW/~3x400V % e _ ; Tl :
za pomoca systemowej nagrzewnica elektryczna o mocy 18.0kW (moc znamionowa 2x9kW) /~3x400V i przez strefy pozarowe wykona¢ przejscia ognioszczelne
podstawy dachowe chtodnica DX o wydatku chiodu 21,22KW, moc jawna 18,04kW - czynnik R410A, — przejscia przez $ciany i dylatacje prowadzi¢ w tulejach ochronnych
kona¢ ocieplony murowany cokét i i i i ikami & 7 . . . P o .
Wzstajacy 30cF:n pgnad warstzvy dachowe filry kieszeniowe 2x M5, przepustnice 2 sownikami, kiucce elastyczne 7 — wszystkie elementy instalacji mocowa¢ do elementéw konstrukcji i stropu
. % 110 m*h [P P . . P
Automat nawiewn Leep — przejscia elementdw wentylacyjnych przez dach zabezpieczy¢ obrébkq blacharsk
TLUMl?oLo:%gm typu ZLAT60 e rownowazny P klap;; p.poz I - SkroJ liny podtqczy¢ do kc)llnoliszoZ'i z rzez syfon ant Fz)o thow ’ ’
0 wym. FLOxB0mm samoczynny, regulowany temperaturowo, R o pliny podiqczy Jl pop Yy yzap y
z filtrem G3 i tlumieniem akustycznym 7 -
‘ 1 ‘
/ agregat do centrali NW1- kpl %Zv 6{ F G{ %21 ‘S{ 7} e Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
moc chtodnicza: 21,22kW, czynnik R410A, Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
agregat skraplajgcy z inwerterem dla chtodnicy pracujgcej o wydajnosci 5180m3/h Ad . ; ; ; .
Urzadzenie nalezy zamontowac na konstrukaj wsporcze;. res dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Nalezy zwréci¢ uwage, zeby przewody chtodnicze Faza projekt techniczny
oraz kable elektryczne znajdowaly sie w rurze ostonowej i byty zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. §
Tytut rysunku RZUT PIETRA - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
b — Specjalnosé¢ instalacyjna sanitarna Nr uprawnien
[ 4 < Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek  |MAP/0330/PWBS/16
— Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11
4 Data grudzien 2020r.
Skala 1:100 ‘ Numer rysunku ‘ S—WM2




' PRZEKROJPRZEZ = ® ©0O (B) D) © 5) A
KANAL CZERPNY | WYRZUTOW Na zewnatrz izolacja kanatéw wentylacyjnych PRZEKROJ PRZEZ KANAL NAWIEWNY
o przekroju prostokatnym plytami z weiny skalnej NA SALE CWICZEN 25
wyrzutnia dachowa Vp=5180m3/h ypu Rockterm lub réwnowaznej gr.100 mm, S c c -
typ B 0 wym.600x700mm mocowang na szpilki zgrzewane w ptaszczu = =
w1 przejscie przez dach V\{ykonaé ostonowym z blachy ocynkowanej I~
EB,ZO_ za pomoca systemowej podstawy dach = Wewnatrz pom. izolacja kanatéw wentyl. ; L — =
m wykonaé ocieplony murowany cokét naw-wyw.matg lamelowg Alu LamellaMat
7,61 / wystajgcy 30cm ponad warstwy dachow lub réwnowazne gr. 30 mm, 1000x300mm.
= - : @) ' ~/1200x300mn
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Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
7708/2 Faza projekt techni(?zny ' ' '

Tytul rysunku plan sytuacyjny — instalacje sanitarne

Specjalnosé instalacyjna sanitarna Nr uprawnien

Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek  MAP/0330/PWBS/16

Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11

Data grudzien 2020r.
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PROFIL PODLUZNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:

- RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA
ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne
wykopy kontrolne

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen
podziemnych

Rura ochronna - PrZejscia na skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z
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uzgodnieniemi wydanymi przez zarzadce sieci oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomic zarzadce istniejgce;
sieci i zapewni¢ nadzor nad pracami przy skrzyzowaniach przez
przedstawiciela zarzadcy sieci.

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i
teletechn. nalezy zabudowac rury ochronne AROT typu A-PS @160
/110mm

- minimalne przykrycie kanatéw winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatow
(konstrukcje ostaniajace) lub rury z materiatéw o wysokiej
wytrzymatosci.

- rury kanalizacyjne posiadajace przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem

- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

WYTYCZNE DO ZABUDOWY STUDNI :

1. Studnia ztozona z elementow prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji sanitarne;j.

. Polaczenia uszczelka elastomerowa.

. Klasa betonu dla studni od C40/50 do C60/75.

. Nasigkliwos¢ do 5%

Wodoszczelnos¢ W 12.

. Mrozoodpornos$¢ - klasa ekspozycji do XF4.

. Odpornos¢ na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

8. Spadek spocznika w dennicy 5%

9. Do produkcji elementéw studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-

10. Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM

11. Przed zamoéwieniem nalezy sprawdzi¢ niwelacje terenu i

skorygowac wysokosci na budowie.

12. Montaz zgodnie z wytycznymi producenta.

13. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

14. Grunt pod podstawg studni nalezy zagesci¢ do wskaznika I s-

0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu

nie moze by¢ wigkszy od 2,2

15. Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN

476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

NV A WLN

Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza projekt techniczny

Tytut rysunku

PROFIL PODLUZNY BUDOWY INSTALACII KANALIZACII SANIT.

Specjalnos¢

instalacyjna sanitarna

Nr uprawnien

wymiary na rysunku podano w [m]

srednice rur podano w [mm]

Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP /0330/PWBS/16
Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11

Data grudzien 2020r.

Skala 1:100/250 ‘Numer rysunku ‘ S-K-2




PROFIL PODLUZNY BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- ODWODNIENIE TERENU

Nawierzni¢ przywroci¢
do stanu pierwotnego z odktadem
na poszczegoélne warstwy
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UWAGA:

- RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne
wykopy kontrolne

- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen
podziemnych

- przejscia na skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem wykona¢ zgodnie z
uzgodnieniemi wydanymi przez zarzadce sieci oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

- przed przystagpieniem do robét nalezy powiadomi¢ zarzadce istniejgcej
sieci i zapewni¢ nadzor nad pracami przy skrzyzowaniach przez
przedstawiciela zarzadcy sieci.

- na skrzyzowaniach z istn. kablami energetycznymi WN / NN i teletechn.
nalezy zabudowac rury ochronne AROT typu A-PS @160 /110mm

- minimalne przykrycie kanatow winno by¢ zgodne z wg.
PN-EN1610:2002/Ap1:2007.

- ze wzgledu na trudne warunki geologiczne i terenowe dopuszcza sie
wyptacenie kanalizacji pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia przed uszkodzeniem, stosujgc obudowy kanatéw
(konstrukcje ostaniajgce) lub rury z materiatéw o wysokiej wytrzymatosci.
- rury kanalizacyjne posiadajgce przykrycie mniejsze niz 1,20 m nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem

- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac do docelowych
rzednych terenu

- obsypke studni i rur zabezpieczy¢ przed migracjg piasku

- Grunt pod podstawa studni nalezy zagesci¢ do wskaznika | s- 0,98,
modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze
by¢ wiekszy od 2,2

- Pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN
1610, PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYJNYCH :

1. Studnia ztozona z elementow prefabrykowanych -
dopuszczenie stosowania do budowy kanalizacji deszczowej.

2. Potaczenia uszczelka elastomerowa.

3. Jeden dostawca kompletnej studni.

4. Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.

5. Nasigkliwos¢ do 5%

6. Wodoszczelnos¢ W 12.

7. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.

8. Odpornos¢ na agresje chemiczng - klasa ekspozycji XAl.

Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.

9. Spadek spocznika w dennicy 5%

10. Rodzaje szczelnych przyltaczy kanalu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka, b) wyprofilowane "gniazdo" z

betonu, c) przejscie szczelne

11. Stopnie ztazowe podwojne - stalowe powlekane.

12. Maksymalne pionowe obciazenie studni do 900 kN.

13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDiM

14. Gladkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.

15. Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢

niwelacj¢ terenu i skorygowaé wysokosci studni.

16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wlaczenia odptywoéw w studni

i zamowi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.

17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza projekt techniczny

Tytut rysunku

PROFIL PODLUZNY BUDOWY INSTALACII KANALIZACJI DESZCZ.-ODWODNIENIE TERENU

Specjalnosé

instalacyjna sanitarna

Nr uprawnien

Projektant mgr inz. Aleksander Szczurek MAP/O?;?;O/PWBS/WG
Sprawdzajqcy | mgr inz. Pawel Budzinski MAP /194 /PWOS /11

Data grudzien 2020r.

Skala 1:100/500 ‘Numer rysunku ‘ SK-3.1
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UWAGA:

- RZEDNE POSADOWIENIA ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ZWERYFIKOWAC NA
BUDOWIE PO DOKONANIU ODKRYWKI

- w miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykonac reczne wykopy kontrolne
- nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych urzadzen podziemnych
- przejscia na skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem wykonac¢ zgodnie z uzgodnieniemi
wydanymi przez zarzadce sieci oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,




SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC/PP W WYKOPIE

Nawierzni¢ przywrocic
do stanu pierwotnego z odktadem
na poszczegdlne warstwy
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- Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce
obowigzuje przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.
wymiary na rysunku podano w [cm]
Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109
Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami
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SZCZEGOL ULOZENIA RUR PVC W WYKOPIE
NA TERENIE PRZEJAZDOWYM

PRZY ZAGLEBIENIU MNIEJSZYM NIZ 0,9m
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do stanu pierwotnego z odkladem

RZEDNA TERENU

na poszczeg(')lne warstwy W/C PROFILU
N
. . N
warstwy nawierzchni
utwardzonej 7
° 2 a . T s N < . ¢ E 4
warstwy konstrukcyjne drogi ‘ e 2 L., ﬂﬂ ‘
lub grunt rodzimy P . ‘ Pote v Lh e
s “ aa ,49 a ” @ 4 . a s
N 9 ! : * 4 u 4 <
4 s . “ < y a a %
’\ - < 4 < —= S < ~ - - ¥4 g
N N N N N N N N N
N NN \\\\ \\\\\\ \\\\ NN \\\\ N NN \\\\ NN \\\\ \\\\ NN \\\ NN \\\\\\ 8
phyta Zelbetowa [ i A I A N A N AN &
NN NN W\ W\ N\ RN RN\ W\ W\
Wg Pr0jektu \\\ > \\\\ \\\\\\ \\ \\ \\\\\\\\\\ \\ \\ \\\ \\\\ \\ \\ \\ \\\ \\ \\ \\\ \\\\ \\\ EE ©
.. . N \\\\ NN \\\\ AN NN \\\\ N \\\\ \\\\\\ \\\\ \\\\ NN NN N N \\\\
konstrukeji drogi LA a0 N AT AN NN
£
(8]
o . oS
ustabilizowana zasypka piaskowa i
o
X
polistyren ekstrudowany
gr. Sem
rura kanalizacyjna
PVC SN8 z
piasek DNO RUROCIAGU
szalunek o W/G PROFILU
podsypka piaskowa §
N

UWAGA:

- Przy realizacji projektowanych robdt wykonawce
obowigzuije przestrzeganie przepiséw BHP z zakresu
prac ziemnych, montazowych oraz transportowych.

wymiary na rysunku podano w [cm]
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PLYTA ZELBETOWA

KREGI STUDZIENNE

(ilos¢ oraz wys. kregow
w zaleznosci od wysokosci studni)

STOPNIE ZLAZOWE

PREFABRYKOWANY KRAG

WYTYCZNE STUDNI KANALIZACYIJNYCH :
. Studnia ztozona z elementdéw prefabrykowanych
. Polaczenia uszczelka elastomerowa.
. Jeden dostawca kompletnej studni.
Klasa betonu dla studni od C35/45 do C60/75.
Nasigkliwos¢ do 5%
Wodoszczelnos¢ W 12.
. Mrozoodpornos¢ - klasa ekspozycji do XF4.
. Odpornos¢ na agresj¢ chemiczng - klasa ekspozycji XAl.
Dla cementu HSR klasa ekspozycji XA2 lub XA3.
Spadek spocznika w dennicy 5%
. Rodzaje szczelnych przytaczy kanatu w podstawie studni:
a) zintegrowana uszczelka
b) wyprofilowane "gniazdo" z betonu
¢) przejscie szczelne
11. Stopnie ztazowe podwdjne - stalowe powlekane.
12. Maksymalne pionowe obcigzenie studni do 900 kN.
13.Wykonane zgodnie z wymogami polskiej normy PN-EN 1917
oraz aprobaty technicznej wydanej przez IBDIM
14. Gtadkie spoinowanie studni na zewnatrz i wewnatrz.
15. Przed zamowieniem gotowych studni nalezy sprawdzi¢
niwelacj¢ terenu i skorygowaé wysokosci studni.
16. Nalezy sprawdzi¢ doktadny kat wiaczenia odptywow w studni
i zamo6wi¢ odpowiednie rynny kierunkowe.
17. Montaz studni zgodnie z wytycznymi producenta.

BN e R O N S e

— O
o -

DENNY

BETONOWA RYNNA KIERUNKOWA

(wykonywana na miejscu budowy)

UWAGA:

- wymiary na rysunku podano w cm
- rzedne gornych tworzacych studni nalezy dostosowac
do docelowych rzednych terenu

Inwestor Gmina Brzeznica, 34—114 Brzeznica, ul. Krakowska 109

Obiekt budowa sali gimnastycznej z instalacjami

Adres dziatki nr 1155/9, 1105/9 obr. 0013, jed. ewidencyjna 121802_2 Brzeznica
Faza projekt techniczny

Tytut rysunku

SZCZEGOL WPUSTU ULICZNEGO Z OSADNIKIEM

Specjalnosc¢

instalacyjna sanitarna

Nr uprawnien
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Sprawdzajqcy mgr inz. Pawet Budzinski MAP /194 /PWOS /11

Data grudzien 2020r.
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